
Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200oC 
TURMOTEMP
Smary specjalne szeregu TURMOTEMP zostały wyprodukowane aby spełnić następujące 
ekstremalne wymagania :

• wysoka odporność termiczna, 
• duża odporność naciśnienia, 
• duża odporność na środki chemiczne i rozpuszczalniki organiczne, 
• oraz wysoka odporność próżniowa i odporność na promieniowanie. 

Smary TURMOTEMP są obecnie pod względem termicznym i chemicznym najbardziej stabilnymi 
produktami. Stosowane są skutecznie tam, gdzie warunki termiczne i/lub wpływy chemiczne 
uniemożliwiają zastosowanie smarów tradycyjnych.

Smary TURMOTEMP nie powinny być mieszane z innymi smarami mineralnymi i syntetycznymi. 
Miejsca smarowania muszą być czyste i suche, zanim zostaną posmarowane smarami 
TURMOTEMP. Tylko w ten sposób smary TURMOTEMP działają w pełni skutecznie.

Zaleca się stosowanie specjalnego środka do czyszczenia powierzchni DISPERGENS TTR.

Nazwa 
produktu

Zakres 
temperatur 

( oC )

Klasa 
konsystencji

Współczynnik 
liczby 

obrotów
Opis 

Turmotemp II/
400 RS- 
typoszereg

-35 + 260 0,1,2 300000

Odpowiednio dobrana 
mieszanka odpornych 
termicznie i chemicznie olei 
bazowych z dodatkiem nowego 
rodzaju utrwalacza i specjalna 
technologia produkcji nadają 
formę temu elastycznemu, 
białemu smarowi. Właściwości 
smarownicze są zachowane 
nawet przy działaniu 
promieniowania lub też w 
ultrapróżni jak i wysokich 
temperaturach- najczęściej 
dożywotnio. Dla łożysk w 
automatach piecowych, w 
silnikach elektrycznych klasy 
izolacji F, sprzęgłach urządzeń 
do wyciągania folii, łożysk w 
miejscach poddanych działaniu 
promieniowania i znajdujących 
się pod działaniem próżni 
(przemysł elektroniczny). RS 1 
szczególnie stosowany jako 
smar dożywotni w segmentach 
pras do opon.

Turmotemp II/
400 KL - 

-30 + 250 0,1,2 300000 Wytwarzane z termicznie i 
chemicznie odpornych 



typoszereg

składników. Właściwości 
smarownicze nie są redukowane 
ani przez wysoką temperaturę, 
ani też przez wydzielające się 
gazy chemiczne. Przydatne do 
smarowania dożywotniego w 
wolnoobrotowych łożyskach 
przenośników taśmowych i 
rolkach zwrotnych, w 
urządzeniach lakierniczych i 
suszarniach, ogrzewanych parą 
tłokach, łożyskach pracujących 
w próżniach i będących pod 
działaniem promieniowania. 
Szczególnie znajduje 
zastosowanie przy smarowaniu 
automatów do wypieku wafli.

Turmotemp LP 
2502 - 30 + 260 2 300000

Wysokotemperaturowy smar o 
długowiecznych własnościach. 
Bardzo dobra ochrona przed 
ścieraniem. Dla łożysk tocznych 
walców rowkowych w 
produkcji tektury falistej.

Turmotemp M 
1502 - 60 + 250 2 500000

Smar specjalny do stosowania 
w trudnych warunkach pracy. 
Charakteryzuje się wysoką 
odpornością na utlenianie, 
wysoką odpornością na 
ciśnienie, wysoką odpornością 
chemiczną, niskimi stratami 
parowania (temp.200oC-24 
h-0,1% wagi),niskim punktem 
krzepnięcia. Jest nie palny. 
Dobra tolerancja ze wszystkimi 
metalami w szerokim zakresie 
temperatur.

Turmotemp II/
400 CL 1 - 30 + 260 1 300000

Syntetyczny specjalny środek 
smarny z możliwością 
zastosowania w technice 
próżniowej i nuklearnej. Jest 
odporny na promieniowanie do 
108 rad i może być stosowany w 
wysokim zakresie próżniowym 
do 106 mbar. Zgodnie z DIN 
51801/1 punkt kroplenia dla 
Turmotemp II/400 CL 1 nie jest 
określony tz. nie jest on topliwy.



Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach powyżej 
+ 200oC

Nazwa produktu
Zakres 

temperatur 
( oC )

Klasa 
konsystencji

Współczynnik 
liczby obrotów Opis

Thermoplex I/300 -35 + 200 2 1000000

Smary specjalne o 
ciemnoniebieskim 
zabarwieniu. Powstały one 
dla sprostania wymaganiom 
powstającym przy wysokiej 
liczbie obrotów w połączeniu 
z dużym obciążeniem 
mechanicznym i termicznym. 
Są stosowane do 
najmniejszych przekładni, na 
stanowiskach hamowniczych 
silników, łożysk ślizgowych i 
tocznych, wentylatorów, 
transporterów oraz w 
przyrządach optycznych i w 
mechanice precyzyjnej.

Thermoplex I/300 
S -35 + 200 3 1000000

Smarowanie łożysk tocznych 
i ślizgowych, rolek w 
transporterach, krążków 
zwrotnych łańcuchów itp. 
Okres trwałości w 
temperaturze + 200oC min. 
1000 roboczogodzin.

Thermoplex I/300 
FN -35 + 200 1 1000000

Do smarowania 
długotrwałego łożysk w 
wentylatorach, silnikach 
elektrycznych klasy izolacji 
F oraz układów 
sprzęgłowych.

Thermoplex 
II/400 - 35 + 200 0 500000

Smarowanie łożysk tocznych 
oraz specjalnie do 
smarowania najmniejszych 
przekładni, zegarów 
sterujących itp.

Thermoplex 1000 
KEP

- 50 + 200 płynny  Smarowanie przekładni 
ogólnie, zwłaszcza 
smarowanie przekładni dla 
schodów ruchomych. Smar 
specjalny zwłaszcza w 



niskich temperaturach.

Turmogrease 
GVK 2 TF -25 + 250 2 200000

Smar do łożysk tocznych, 
krążków tocznych w 
łożyskach transportujących, 
które pracują w 
podwyższonych 
temperaturach >140 oC i 
jednocześnie narażone są na 
wysokie specyficzne naciski 
płaszczyzn. Nadaje się 
również znakomicie do 
smarowania łączników 
walcowych w regulatorach 
energetycznych.

Turmsilongrease 
Leicht

- 35 + 220 
krótkotrwale 

do + 230
1,2 200000

Smar silikonowy 
przewidziany do stosowania 
w wysokich temperaturach. 
Przez zastosowanie 
nowoczesnego zagęszczacza 
udało się nie tylko w pełni 
wykorzystać dużą odporność 
na wysokie temperatury, lecz 
także zapewnić 
wystarczającą ochronę 
antykorozyjną przy 
stosowaniu w wilgotnych 
warunkach roboczych. 
Zdolność obciążeniowa 
warstewki smaru odpowiada 
dostępnym w handlu smarom 
litowym. Do smarowania 
łożysk wentylatorów, łożysk 
kół. Nadaje się zwłaszcza do 
smarowania łańcuchów 
sprzęgających i wrzecion 
nastawczych w maszynach 
stosowanych w przemyśle 
tekstylnym.

Turmsilon GTI 
300

- 50 + 200 2 700000 Smary silikonowe o 
szerokim kręgu zastosowań 
w przemyśle. charakteryzują 
się wysoką odpornością 
termiczną, niewielkimi 
stratami parowania, 
odpornością na działanie 
wody zimnej i gorącej oraz 
pary wodnej, odpornością na 
rozpuszczalniki i chemikalia 

Turmsilon GTI 
300 P - 40 + 220 2 700000

Turmsilon GTI 
5000

- 50 + 220 3 500000



w oparciu o DIN 51807 w 
temperaturze 50oC, 
neutralnością wobec metali 
żelaznych i nieżelaznych, 
tworzyw sztucznych i 
elastomerów z wyjątkiem 
kauczuku silikonowego. 
Zakresy zastosowań : 
głowice parowe, silniki 

Turmogrease NM 
4602

- 20 + 200 
smarowanie 
ubytkowe 

+250

3 300000

Do smarowania łożysk 
tocznych i ślizgowych w 
przemyśle stalowym, w 
maszynach do walcowania, 
przede wszystkim w 
suszarniach i urządzeniach 
do wyżarzania, jak i w 
krążkach bieżnych 
łańcuchów. Smar odporny na 
zimną i ciepłą wodę, 
doskonała ochrona przed 
korozją. Bardzo dobre 
właściwości uszczelniające.

Turmogrease N 2 
MF - 40 + 200 2 700000

Do długotrwałego 
smarowania w całym 
przemyśle maszynowym. 
Szczególnie ze względu na 
wysoką odporność na wodę 
zimną i gorącą, do 
smarowania maszyn 
narażonych na działanie 
wody. Odporny również na 
działanie wodnych 
alkalicznych lub kwasowych 
mediów myjących.


	Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200oC TURMOTEMP
	Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach powyżej + 200oC

