
Smary dla pojazdów szynowych i szyn

Nazwa produktu
Zakres 

temperatur 
( oC )

Klasa 
konsystencji

Rozkład 
biologiczny

CEC L-33-
T-82

Opis

Turmogrease L 
802 EP plus - 35 + 140 2

Smar uniwersalny dla dużych 
obciążeń. Szczególnie do 
smarowania zestawów kołowych 
w pojazdach szynowych. 
Sprawdzony przy prędkościach 
> 200 km/h. Optymalna ochrona 
przed korozją. Specjalny zespół 
mydeł zapobiega oddzielaniu się 
oleju podstawowego od 
zagęszczacza.

Sintono Terra W - 40 + 120 000
Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar do 
zwrotnic. Smar może być 
stosowany przez cały rok do 
zwrotnic nie zależnie od 
warunków atmosferycznych i 
częstych skoków temperatury. 
Charakteryzuje się dużą 
odpornością na promieniowanie 
ultrafioletowe. Optymalna 
ochrona przed ścieraniem i 
korozją, bardzo dobry przepływ 
w niskich temperaturach, 
wysoka odporność smary przy 
podwyższonych temperaturach, 
doskonała odporność na wodę.

Sintono Terra 
SK - 40 + 120 000

Po 21 dniach

> 70%

Biologicznie rozkładany smar 
specjalny do smarowania 
obrzeży kół, brzegów szyn. 
Wysoka odporność na nacisk 
(właściwości EP), wysoka 
odporność na starzenie się, duża 
stabilność na spilśnianie, 
wysoka odporność na wodę, 
dobre właściwości 
antykorozyjne.

Sintono Terra 
HL

- 40 + 120 000  Biologicznie rozkładana 
specjalna pasta do smarowania 
główek szyn. Właściwości 
produktu : niska temperatura 



krzepnięcia oleju 
podstawowego, dobra nośność 
przy niskich temperaturach, 
łatwo rozkładana biologicznie, 
wysoka odporność na naciski, 
(właściwości EP), wysoka 
odporność na starzenie się.

Turmopast MA 2 - 35 + 170 2

Syntetyczna pasta specjalna dla 
ekstremalnych warunków pracy. 
Właściwości: jasno zabarwiona, 
nie brudząca, stabilna termicznie 
do + 170 oC, bardzo dobra 
ochrona przed zużyciem dzięki 
dodatkom żywicy epoksydowej, 
doskonała ochrona przed 
korozją, odporna na wodę zimną 
i gorącą, parę wodną, media 
kwasowe i alkaliczne. Do 
smarowania wolno i średnio 
obrotowych łożysk tocznych i 
ślizgowych, trzpieni, elementów 
z tworzyw sztucznych w 
drukarkach, kserokopiarkach 
etc. Do wszystkich czystych 
prac montażowych. Wysoka 
wytrzymałość na obciążenia.
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